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LÍDERES EN
LA SEGURIDAD

Los productos seguros se hacen con  

materiales seguros. Ponemos a prueba 

todos nuestros productos para crear el 

ambiente más seguro y saludable para 

su bebé.

Tenemos 8 laboratorios de seguridad de alta 

tecnología donde probamos nuestros 

productos mas allá de los estándares de la 

industria. Todos nuestros tocadores están 

diseñados para cumplir o exceder los 

estándares de seguridad ASTM de muebles.

Para proteger a sus niños, los tocadores de Delta 

Children son sometidos a pruebas para que 

cumplan los requisitos ASTM establecidos de la 
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Para seguridad adicional, recomendamos 

enfáticamente que todos los tocadores de su 
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Children incluyen un anclaje de pared.

MATERIALES SEGUROS PRODUCTOS CONFIABLES

ESTAMOS POR ENCIMA 
Y MÁS ALLÁ

Visite Deltachildren.Com/Pages/Leaders-In-Safety para más información

Attach (2) Drawer Guide outer pieces 
to each assembled drawer. There are 
pre-drilled holes in each drawer side.
i) Place the end of the Drawer Guide 
with the tab against the Drawer front, 
then align the holes in the Guide to the 
holes in the Side, tab should remain 
very close to the Drawer Front.
ii) Attach the Drawer Guide with (3) 
screws (Part WW). Install the screws in 
the order shown on the next page (1st, 
2nd, 3rd). Tighten with a Phillips 
Screwdriver.
iii) repeat with the other Drawer Side.
iv) Install the drawer following the 
instructions on page 42 and 43.
v) Repeat until all (3) Drawers are 
complete.

Fije (2) piezas externas de guía de gaveta 
en cada gaveta ensamblada. Hay agujeros
pre taladrados en cada costado de la 
gaveta.
i) Coloque el extremo de la guía de gaveta, 
con la lengüeta contra la parte frontalde la 
gaveta, luego alinee la guía con los aguje-
ros del costado; la lengüeta debequedar 
muy cerca de la parte frontal de la gaveta.
ii)Fije la guía de gaveta con (3) tornillos 
(Pieza WW). Instale los tornillos en el orden 
que se muestra en la página siguiente (1st, 
2nd, 3rd). Apriete con un destornillador 
Philips.
iii) Repita con el otro costado de la gaveta.
iv)Instale el gaveta siguiendo las instruc-
ciones de las páginas 42 y 43.
v) Repita hasta completar las (3) gavetas


